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= ALLEZ DE LAUANT
TASSEZ UNIFORMEMENT !

B TASSEUR AVANT

TASSBIPENTA, est un outil installé a I'avant du tracteur pour réaliser un
émiettement uniforme et un mélange intensif.

Les chaumes et autres résidus sont émiéttés, nivelés et enfouis.

La planche niveleuse permet de niveler le sol latéralement avant le passage des
doubles rotors.

L'équipement a dents placé a l'avant, en option, améliore I'efficacité de
TASSBIPENTA.

Carrément convaincant



- Attelage 3 points a barre semi-automatique n°2 sur 4 points d’appui.

- Bati tube carré 100x8 mm entierement mécano-soudé, fixe, auto directionnel.

- Dégagement sous bati 600 mm.

- Double rotor @ 400 mm, dent rond & 25 mm au pas de 62,5 mm, monté sur palier a

roulement auto-alignement & 40 mm.
- Entraxe rouleau : 300 mm.

- Planche niveleuse fractionnée réglable en hauteur, inclinaison et pression.

- Signalisation et éclairage en option.

Largeur 3m 3mb0 4m

Equipement avant & dents droites
32x12 ou 45x12

+ Porte masse adaptable selon

« Paire de déflecteurs latéraux
la marque du tracteur

surparallélogrammesasécurité
ressort pour équipement avant

W Solidité :

« Bati entierement mécano-soudé pour éviter les prises de jeu

m Efficacité :

* Sol émietté avec résidus nivelés et enfouis
* La planche niveleuse, régularise le sol avant le passage du double
rotor

» Conduite précise avec le systéme autodirectionnel

Entre;“amiliale ba“n Vendée

|+ Constriicteur depuis 1938

de I'entretien des cultures et des prairies

« Site certifié ISO 9001 pour la qualité et 1SO 14001
pour I'environnement

+ 80 collaborateurs sur 8 000 m2 couverts

Site dédié au désherbage
mécanique : atoutbiner.fr

« Spécialiste de la préparation du sol, du semis, de la fertilisation,
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m Confort :

* Terrage de l'outil avant par vis manivelle
+ Les articulations polyamidene nécessitent pas de graissage

= (ualité :

+ Controdle a chaque étape de la production

* Peinture de finition polyuréthane sur apprét époxy

+ Traitement de surface avant peinture par conversion

+ Contrdle final avant expédition, consultable sur demande -
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