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RÉGÉNÉRATEUR DE PRAIRIE
PRAIRIAL est un outil porté 3 points de régénération 
des prairies avec des actions combinées de scarifi ca-
tion, d’étaupinage, d’ébousage et d’émoussage.
De conception originale, PRAIRIAL permet une 

grande stabilité de travail à des vitesses allant jusqu’à 
12 km/h.
PRAIRIAL peut être associé à SEMLOC pour réimplan-
tation partielle ou totale de la prairie.
Existe en 2 m 50, 3 m fi xe et 4 m 50 ou 6 m en repliable.

L’INNOVATION 
RENTABLE !
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• À l’avant sur 2 barres, des couteaux sur lame ressort au pas 
  de 200 ou 250 mm, pour la scarifi cation
• Réglage de l’agressivité des couteaux par barre de poussée à vis
• Lames crénelées pour une agressivité maximale pour ébouser, 
  étaupiner
• Montage des lames de nivelage et des couteaux sur lame de ressort 
plat 80x12 pour supporter des eff orts importants et en quinconce 
pour  améliorer l’évacuation des pierres et des débris

 

PARTIES TRAVAILLANTES

LE CHÂSSIS
• Attelage 3 points à broches anti-rotation catégorie N°2/3, entière-
ment mécano-soudé pour éviter les prises de jeu. 
• Bâti en tube de 100x8 mm, 120x60x8  et 200x100x5 mm, conçu pour
  résister aux fortes contraintes demandées par l’utilisation sur prairie
• 4 barres en tube      70x5 à haute limite élastique
• Articulations de repliage baguées pour une meilleure rigidité
• Bagues et glissières polyamide pour éviter le contact acier / acier 
  des parties mobiles
• Oscillation des extensions sur les modèles repliables 

  pour s’adapter aux dénivellations du terrain
• Repliage à 2 m 50, pour plus de confort et de sécurité au transport
• Réglage aisé des roues de terrage par vis manivelle 
  avec réglette graduée
• Béquilles de dépose pour le remisage de la machine 
  en position pliée

• Plusieurs choix possibles pour les couteaux :
- Couteau carbure non réversible pour les sols abrasifs  - Photo A
- Couteau double pour augmenter la densité de scarifi cation - Photo B
- Couteau acier au bore réversible - Photo C

•  A l’arrière, 2 rangées de peignes étrille Ø8 montés sur tubes carré 
réglable s en agressivité, pour émousser et retirer les végétaux morts 
•  Réglage du terrage des peignes par broche à secteurs permettant 
aussi de travailler en position fl ottante 

Pas entre couteaux

200 mm 250 mm

Largeur N ombre de couteaux

Modèle Fixe 3m 15 12

Modèle Repliable
4m50 22 18

6m 30 24

A B C 
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LES COMBINAISONS

LES ÉQUIPEMENTS
SEMLOC 
• Implantation de culture en semis à la volée (de surface)
  pour la régénération des prairies
• Trémie 200 ou 400 litres avec distributeur à cannelures permettant des dosages de 8 
à 100 Kg/ha, entrainée soit par roue DPA soit par radar qui permet d’adapter la dose de 
semence selon le terrain, depuis la cabine du tracteur
• Entrainement soufflerie par 2 moteurs électriques
• Passerelle incluse

LES OPTIONS

• Relevage mécanique 
3pts pour SARCLERSE

• Attelage avancé 
pour s’adapter au 
contrainte du tracteur

• Compteur d’unités 
sur SEMLOC pour 
relever les surfaces 
effectuées

• Compteur 
d’unités sur roue pour 
contrôler les surfaces 
réalisées

PARTIES TRAVAILLANTES

SARCLERSE
• Outil porté 3 points utilisé pour l’entretien de prairies
• Bâti sur une base tube de 100x5 mm et 100x8 mm, conçu pour résister  
  aux fortes contraintes demandées par l’utilisation sur prairie
• Articulation de repliage baguée et de grande largeur 
  pour une meilleure rigidité
• Combinaison incompatible avec SEMLOC sur PRAIRIAL

! Signalisation selon 
réglementation en vigueur

Demandez
la documentation

C 
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Les points carrément forts
 Sécurité :
• Clapets de verrouillage sur les 
   vérins des modèles repliables
• 3 béquilles de dépose avec 
   verrouillage automatique
• Largeur de transport à 2 m 50 
   sur les modèles repliables
• Passerelle d’accès au semoir 
  SEMLOC
• Signalisation et éclairage 
  inclus sur modèles repliables
• Verrouillage mécanique 
  des extentions

Solidité :
• Broche de 3e point n°2/3 montée sur plaque acier ép. 20 mm
• Bâti monobloc compact entièrement soudé y compris 
   l’attelage pour éviter les prises de jeu
• Bagues et glissières polyamide 
  pour éviter le contact 
  acier/acier des parties mobiles
• Le montage des couteaux et 
  des lames de nivelage sur dents
  ressort plat 80x12 permet de 
  supporter des eff orts importants
• Montage optionnel de 
  couteaux carbure

Qualité :
• Contrôle à chaque étape de la production
• Peinture de fi nition polyuréthane sur apprêt époxy
• Traitement de surface avant peinture par conversion
• Contrôle fi nal avant expédition, consultable sur demande

Confort :
• Réglage du terrage des couteaux 
  par barre de poussée à vis
• Réglage de terrage des roues 
   par système à vis manivelle
   avec réglette
• Réglage du terrage de la herse 
  par broche à secteurs
• Couteaux réversibles avec plage 
   d’usure importante

Effi cacité :
• Débit de chantier important avec des vitesses d’utilisation élevées
• Oscillation des extensions sur les modèles repliables pour 
  s’adapter aux dénivellations du terrain
• Choix du pas entre les couteaux de 200 ou 250 mm
• Lame de nivelage crénelée pour une agressivité maximale 
  et angle d’inclinaison permettent une parfaite stabilité 
  de fonctionnement. Disposition en quinconce pour améliorer    
  l’évacuation des pierres
• Combinaison possible avec herse étrille 
   SARCLERSE en ajoutant le relevage arrière, 
   dans ce cas la herse peigne est retirée
• Réglage de l’agressivité des peignes 
   à l’arrière
• Tube de support de couteau monté 
   pivotant pour faire varier l’agressivité

Environnement :
• Demande peu de puissance par rapport à la largeur de 
travail, 
  ce qui limite la consommation de carburant
• Ne nécessite pas l’utilisation de produit chimique
• La scarifi cation favorise la pénétration de l’eau et évite
   l’hydromorphie
• Réduit l’érosion des sols en augmentant la durée 
  de vie des prairies
• Préserve la composition organique du sol par une 
  action en surface et à maximum 5 cm de 
  profondeur, et aussi par la conservation plus longue 
  des prairies

Site dédié au désherbage
mécanique : atoutbiner.fr

• Entreprise familiale basée en Vendée 
• Constructeur depuis 1938 
• Spécialiste de la préparation du sol, du semis, de la fertilisation, 
   de l’entretien des cultures et des prairies
• Site certifi é ISO 9001 pour la qualité et ISO 14001 
   pour l’environnement 
• 80 collaborateurs sur 8 000 m² couverts
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CARRÉ sas - CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES
Z.A. Les Fours • BP 6 • F • 85140 SAINT-MARTIN-DES-NOYERS
Téléphone : +33 (0)2 51 07 82 35 • Fax : +33 (0)2 51 07 80 75
Internet : http://www.carre.fr • E-mail : carre@carre.fr

IMPACT
8+

Sè v r e

N149

N
1 3 7

N1
6 0

N1 48

D9 4 9

D38

D9 48

D9
37

A
8 3

A
8 3

CHOLET

PERTUIS BRETO N

La Roche-
sur-Yon

Les Essarts

Nante

Les Sables
d’Olonne

s
Angers

Niort

Sortie n°5  de A83 
Les Essarts

ST-MARTIN-des-NOYERS

Nantes

Bordeaux

65
51

30
22

-F
R-

PR
AI

RI
AL

PRAIRIAL ind5.indd   4 07/02/13   11:27


