
LELY WELGER

La technologie idéale du pressage
de paille, de foin et d'herbe

Presses à haute densité
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SMARTER,
FASTER,

STRONGER!

Plus malin, plus rapide, plus robuste !

Trois mots pour expliquer comment les machines Lely se démarquent de la concurrence !
A partir des idées innovantes de nos ingénieurs naissent souvent des solutions originales
pour des machines toujours plus larges et encore plus efficaces. Longévité et facilité
d’utilisation sont toujours le résultat de ces efforts. Ainsi, chez Lely, nous pouvons dire
à juste titre : « Nous sommes les innovateurs de l’agriculture ».
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Plus malin
L’ensemble des fonctions de contrôle et de commande des presses Lely Welger

s’effectue par l’intermédiaire d’un boîtier de commande manuel. Simple et

maniable, doté de fonctions de commandes conviviales, l’E-Link permet de contrôler

les différents paramètres de la presse depuis la cabine du tracteur. L’E-Link dispose

d’un affichage graphique très lisible des principales fonctions de commande, ainsi

que d’un clavier rétro-éclairé permettant d’effectuer facilement et rapidement tous

les réglages nécessaires.

En plus de ses commandes habituelles, le boîtier E-Link comporte un dispositif

de surveillance automatique du patinage. Peu avant d’atteindre la limite de per-

formance, le boîtier réduit légèrement la pression du canal de compression afin

de limiter la vitesse de la presse et d’en éviter tout blocage. Après l’élimination

de la surcharge, l’E-Link réajuste automatiquement le niveau de pression initial.

Plus robuste
Un système éprouvé permet un liage sûr et fiable de tout type de ficelles. Le double

nœud coulant auto serrant affiche une force de tension supérieure à la moyenne ;

aucun bras de tension n’est nécessaire. Le noueur est doté de paliers ce qui limite

l’entretien; la durée de vie du système en est considérablement rallongée.

Le système de coupe ProfiCut à 25 couteaux permet une qualité de coupe irré-

prochable sans pour autant faire appel à une importante puissance de traction.

Les longueurs de coupes obtenues apportent d’excellentes densités de compression

pour un ensilage exceptionnel. L’amélioration de la structure du fourrage

augmente l’appétence des animaux et, au bout du compte les quantités ingurgitées.

Délier les balles s’apparente à un véritable jeu d’enfant.

Plus rapide
Powerfeed – Pour une protection automatique contre les surcharges. Le dispositif

de sécurité Powerfeed protège le mécanisme d'entraînement et l’ameneur à

fourche contre les surcharges. Le remplacement fastidieux des boulons de rupture

appartient désormais au passé.

L’Hydroflexcontrol – Pour un maximum de performance. Après avoir fait ses preuves

sur les presses à balles rondes Lely Welger, la technologie Hydroflex est aujourd’hui

appliquée sur les presses à balles haute densité. Le fond de canal monté sur silent-

bloc et à ouverture hydraulique simplifie non seulement le fonctionnement de la

machine, mais accroît également ses performances de manière significative.
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Un fourrage de qualité, plus de profits

La qualité et la quantité de fourrage déterminent en grande partie le rendement de la
production laitière et de la production de viande. L’achat d’additifs et de concentré
onéreux se révèle inutile lorsque l’alimentation de base se révèle nutritive et savoureuse
à partir de son propre fourrage. Ceci est bénéfique pour les animaux, pour la gestion
des effluents et vous gagnez en rentabilité.
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LELY WELGER

LELY SPLENDIMO

LELY LOTUS

LELY HIBISCUS

LELY ATTIS

Lely vous guide vers un fourrage parfait en cinq étapes

La fauche est décisive pour un fourrage de qualité
Les choix que vous faites – moment de la fauche, avec ou sans conditionneur,

largeur des andains – ont un impact direct sur la qualité du fourrage et

son rendement. De bons réglages et un mode de fauche adaptés sont

primordiaux pour assurer une bonne qualité de repousse. Du même coup,

vous optimisez les délais de repousse et favorisez la qualité de la première

coupe d’herbe.

Faner pour obtenir un séchage rapide et régulier
Lorsque vous devez gérer de grosses coupes d’herbe, il est nécessaire de faner

régulièrement pour assurer un séchage rapide et régulier. Un rendement

correct associé à une opération de retournement du fourrage limite le temps

de séchage, le temps sur le champ et donc le délai de repousse. Un fourrage

correctement fané sera plus facilement andainé. Le suivi du sol et un réglage

adapté de la machine évite toute contamination du fourrage.

La densité au service du bénéfice
Les presses à haute densité et les presses à balles rondes améliorent la qualité

du fourrage grâce au processus de serrage constant. Le transport de grosses

balles est plus flexible et même un tracteur de faible puissance suffit. Dès

que l’herbe est coupée par le système de coupe de la presse, le serrage est

de meilleure qualité, le processus de fermentation démarre plus tôt, l’herbe

peut donc être reprise plus facilement ultérieurement.

Une conservation rapide assure un fourrage de qualité
L’enrubannage termine le processus qui a débuté avec le pressage. L’emballage

immédiat de la balle dans le film – réalisé en combiné ou en solo – assure

une protection hermétique immédiate de la balle pour que le processus de

fermentation démarre aussi rapidement que possible. La balle reste protégée

jusqu'à son utilisation. Les risques de chauffe et la pourriture sont évités ce

qui garantit un fourrage savoureux.

Du fourrage propre dans des andains parfait
Un andaineur doit pouvoir être rapide tout en formant un véritable andain

d’une largeur et d’une forme parfaite. Un bel andain est décisif pour le

rendement et la coupe de la presse, de l’ensileuse ou de l’autochargeuse.

Le suivi du sol, la stabilité ainsi que les réglages assurent un andainage propre

et élimine tout risque de contamination du fourrage par des particules du sol.



6

Un concept et une technologie éprouvés

Les presses à balles carrées Lely Welger se caractérisent par leurs performances ex-
ceptionnelles, au nombre desquelles une cadence de fonctionnement supérieure à la
moyenne, une puissance requise limitée et une consommation en carburant peu élevée.
Leur mécanisme d'entraînement repose sur une technologie d’entraînement par un
arbre à cardan plutôt que sur un système de chaînes. Elles sont équipées du boîtier
E-Link qui garantit une utilisation simple et conviviale. Lely Welger : pour des balles
faciles à manipuler et à transporter !
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Proficut

Le système de coupe à 25 couteaux libres garantit une excellente qualité de coupe,
tout en limitant la puissance absorbée. La longueur de coupe optimale offre des
densités nettement supérieures tout comme une qualité d’ensilage excellente. La
structure du fourrage est améliorée, ce qui augmente l’appétit des vaches et, à l’arrivée,
la quantité de fourrage absorbée. Distribuer les bottes devient un véritable jeu
d’enfant.
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Dispositif de sécurité contre les surcharges

Powerfeed – Le dispositif de sécurité Powerfeed protège le mécanisme d'entraînement
et l’ameneur à fourche contre les surcharges. Powerfeed interrompt le fonctionnement
de l’ameneur à fourche dès que la limite de performance est atteinte. De ce fait, le
système de ramassage cesse immédiatement de fonctionner. Powerfeed remet ensuite
le mécanisme d'entraînement automatiquement en marche et élimine les surcharges.
Le remplacement fastidieux des boulons de rupture appartient désormais au passé.
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Toujours en quête d’améliorations
Une équipe d’ingénieurs hautement qualifiés et motivés

reste toujours en action pour transformer observations

et idées en solutions pratiques adaptées aux exigences

du monde agricole moderne. Pour ce faire, ils utilisent

équipements et logiciels à la pointe de la technologie.

Des produits d’une grande fiabilité
du fait de contrôles intensifs
Les prototypes sont construits, puis soigneusement

contrôlés lors de tests effectués à une échelle

internationale. Les tests de robustesse des prototypes

sont réalisés en parallèle aux champs volontairement

rendus chaotiques ou sur des bancs d’essais pour déceler

et donc remédier aux éventuelles faiblesses.

La qualité avant tout
L’un des aspects essentiels de la phase de production

est celui du contrôle qualité en continu et ce à chaque

phase de l’assemblage. Ainsi, les dimensions des

pièces et la qualité des matériaux sont constamment

contrôlées pour s’assurer que chacune d’entre elle

correspond au cahier des charges hautement exigeant

que Lely s’impose.

Un soutien approprié
En pratique, la manière d’utiliser et d’entretenir les

machines est aussi importante que la conception

et la fabrication. Aussi, le groupe Lely s’assure de

la régularité des visites chez ses clients et organise

des formations (internationales) à l’attention des

revendeurs, techniciens et utilisateurs finaux.

Un service pièces rapide
et performant
Grâce à l’automatisation de notre magasin, nous

assurons à temps la livraison de vos pièces détachées.

LELY : des produits de qualité, via des développements
basés sur l’innovation et le long terme

Les sociétés du Groupe Lely sont continuellement à l’écoute de leur clientèle afin de toujours
pouvoir proposer aux éleveurs et entrepreneurs modernes une gamme de produits adaptés,
via des solutions aussi pratiques qu’efficaces. Depuis toujours, la croissance constante de Lely
repose sur l’innovation – un choix de développement qui permet au groupe de conserver sa
position de leader dans son secteur d’activité.
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Lely Welger

D 4006

D 4060

D 6006

D 6060
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D 4060
La Lely Welger D 4060 permet d’obtenir une excellente

qualité d’ensilage d’herbe. Le système de coupe ProfiCut

est pourvu de 25 couteaux ce qui renforce la densité des

balles et, au final, accélére le processus de fermentation.

D 4006
Les presses à balles Lely Welger se caractérisent par leur

robustesse exceptionnelle et leur grande fiabilité dans

les plus petits détails.

A l’instar des autres presses à grosses balles, la Lely

Welger D 4006, dont le fonctionnement repose sur le

principe du flux direct, offre une performance et une

durabilité imbattables.

D 6060
La Lely Welger D 6060 a été spécialement pensée pour

le ramassage de larges andains d’herbe. Grâce à ses

performances inégalées en termes de rendement

et de densité de balles, les entrepreneurs agricoles

disposent d’une machine leur permettant de répondre

à l’ensemble des exigences de leurs clients, et ce de

manière efficace et économique.

D 6006
La Lely Welger D 6006 est particulièrement adaptée

aux travaux de récoltes sèches. La formation de balles

d’1,20 m de largeur optimise le dégagement du champ

et le chargement optimal. La largeur du canal de la

D 6006 permet d’atteindre des résultats impressionnants.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

WELGER D 6006

Système de coupe Proficut nombre de couteaux 0

Dimension du canal Largeur X Hauteur 120 x 70 cm

Longueur de balle  90-250 cm

Nombre de noueurs 6x

Moyen de liage ficelle synthétique Longueur courante 130 m/kg

Coffre à ficelle  24 pelotes maxi

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

WELGER D 4006 

Système de coupe Proficut nombre de couteaux 0 

Dimension du canal Largeur X Hauteur 80 x 70 cm

Longueur de balle  90-250 cm

Nombre de noueurs 4x

Moyen de liage ficelle synthétique Longueur courante130 m/kg

Coffre à ficelle  16 pelotes maxi

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

WELGER D 6060

Système de coupe Proficut nombre de couteaux 25

Dimension du canal Largeur X Hauteur 120 x 70 cm

Longueur de balle  90-250 cm

Nombre de noueurs 6x

Moyen de liage ficelle synthétique Longueur courante 130 m/kg

Coffre à ficelle  24 pelotes maxi

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

WELGER D 4060

Système de coupe Proficut nombre de couteaux 25

Dimension du canal Largeur X Hauteur 80 x 70 cm

Longueur de balle  90-250 cm

Nombre de noueurs 4x

Moyen de liage ficelle synthétique Longueur courante 130 m/kg

Coffre à ficelle  16 pelotes maxi
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Lely Welger D 4006-6060
Avec la conception et le développement de sa nouvelle gamme de presses à grosses balles
carrées, Lely Welger démontre encore une fois ses capacités d’innovation tout en répondant
aux besoins de sa clientèle. Riche d’un savoir-faire plus que centenaire et, dans le même
temps, résolument tourné vers l’avenir, le groupe développe de nouvelles machines à la
fois performantes et simples d’utilisation.
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Vis de recentrage du pick-up
Ce concept permet d’obtenir de grandes balles
extrêmement compactes, ce même sur les andains larges.
On obtient un excellent remplissage de la chambre à
balles, ainsi qu’une qualité de coupe irréprochable.

L’Hydroflexcontrol – Pour un maximum de performance
Après avoir fait ses preuves sur les presses à balles rondes
Lely Welger, la technologie Hydroflex est aujourd’hui
appliquée sur les presses à balles haute densité. Son fond
de canal à ressort à ouverture hydraulique simplifie non
seulement le fonctionnement de la machine, mais accroît
également ses performances de manière significative.

Arbre à cardan avec roulement sphérique central
Ce système de transmission assure un fonctionnement souple
de la machine. Il ne produit aucune vibration du tracteur vers
la presse, ou vice versa, et est peu exposé à l’usure.

Un ramassage large et propre pour un fourrage de qualité
L’utilisation combinée de roues de guidage à réglage fin et
d’un dispositif de relevage hydraulique du pick-up permet une
excellente conduite de la presse et un parfait suivi du relief du sol.

On obtient ainsi un fourrage propre et de très bonne qualité tout
en préservant l’herbe restée sur le sol, de même que les dents
du pick-up.
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Un liage solide en toutes circonstances

Un système éprouvé permet un liage sûr et fiable avec tout type de ficelles. Le double
nœud coulant auto-serrant affiche une force de compression supérieure à la moyenne ;
aucun bras de tension n’est nécessaire. Le noueur est doté de paliers étanches ce qui
assure une maintenance plus facile et accroît considérablement la durée de vie du
système.

Coffres à ficelle de grande capacité
Derrière les capots de protection pivotants et facilement accessibles, ces coffres offrent une
réserve de ficelle suffisante pour les journées de travail particulièrement longues. Ils facilitent
ainsi un liage simple et rapide.
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Le suivi électronique du contrôle et des
commandes des presses utilisant le boîtier
E-Link permet de simplifier les fonctions
suivantes :

• Réglage de la longueur des balles

• Réglage de la densité des balles

• Réglage de la pression, du chargement
et de la régulation par rapport à la 
pression de la presse

• Ventilation (allumage/extinction)

Fonctions hydrauliques :

• Pick-up

• Hydroflexcontrol

• Couteaux

• Béquille

• Les messages d’erreurs sont
directement envoyés au conducteur
du tracteur

• Compteur de 20 balles

• Programme de diagnostic

E-Link – Au doigt et à l’œil
L’ensemble des fonctions de contrôle et de commande des presses Welger

s’effectue par l’intermédiaire d’un boîtier de commande manuel. Simple

maniable et convivial d’utilisation, l’E-Link permet de contrôler les différents

paramètres de la presse depuis la cabine du tracteur. L’E-Link dispose d’un

affichage graphique très lisible des principales fonctions de commande,

ainsi que d’un clavier rétro-éclairé permettant d’effectuer facilement et

rapidement tous les réglages nécessaires.

Slip Control – Un dispositif de sécurité
intelligent contre les surcharges
Outre ses commandes habituelles, l’E-Link comporte un dispositif de surveillance

automatique du patinage. Peu avant d’atteindre la limite de performance,

le boîtier réduit légèrement la pression du canal de compression afin d’auto-

réguler la vitesse de la presse et d’éviter tout blocage. Après l’élimination de

la surcharge, l’E-Link réajuste automatiquement le niveau de pression initial.

Graissage centralisé des galets du piston – Pour un résultat optimal
Tous les roulements et galets du piston sont graissés par à un distributeur de graisse centralisé.
Les roulements et galets reçoivent une quantité de graisse préalablement définie. La simplicité
d’accès du dispositif de graissage réduit les temps de maintenance tout en augmentant la durée
de vie de la presse.
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Un essieu directionnel – Un avancement souple pour diminuer les contraintes au sol
Deux essieux oscillants et suspendus par ressorts permettent une meilleure répartition du poids de la
presse sur les quatre roues. La conception de l’essieu en tandem avec des roues arrières directionnelles
assure à la presse un parfait suivi de la trajectoire du tracteur lors des manœuvres en bout de champs
et dans les virages.

Pour les manœuvres en marche arrière, la machine dispose d’un verrouillage hydraulique. La presse
est équipée d’un freinage sur les quatre roues destiné à faciliter la décélération de la machine.

Un équipement adapté aux besoins des professionnels du pressage :

• Des roues de guidage pivotantes protègent l’herbe restée sur le sol ainsi que le pick-up.
Dimensions : 16 x 5,50, 14x réglables en hauteur

• Timon multi-fonctionnel avec béquille hydraulique – timon pour un attelage réglable et chape 
d’attelage – pour une fixation optimale à tous types de tracteur – attelage et dételage simples
et sécurisés de la presse

• Rampe de déchargement à commande électro-
hydraulique et éjecteur de balles en série –
pour un dépôt facile et soigné des balles.

• Système hydraulique de pression de bord –
assurant une indépendance quasi totale par
rapport au système hydraulique du tracteur.

• Barres à dents rondes en acier à roulement
à billes avec levier en équerre à vis pour une
durée de vie et une sécurité opérationnelle
élevées.
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Spécifications Techniques

LELY WELGER D 4006 D 4060 D 6006 D 6060  

Dimension du canal (Largeur X Hauteur) 80 x 70 cm 80 x 70 cm 120 x 70 cm 120 x 70 cm 

Longueur de balle 0,90 m - 2,50 m 0,90 m - 2,50 m 0,90 m - 2,50 m 0,90 m - 2,50 m 

Nombre de noueurs 4x 4x 6x 6x

Moyen de liage : ficelle synthétique longueur 130 m/kg

Coffre à ficelle 16 rouleaux maxi. 16 rouleaux maxi. 24 rouleaux maxi. 24 rouleaux maxi.

Consommation de ficelle par balle / Longueur de balle 1,6 m 19,3 m 19,3 m 29,0 m 29,0 m

Consommation de ficelle par balle / Longueur de balle 2,0 m 22,5 m 22,5 m 33,75 m 33,75 m

Consommation de ficelle par balle / Longueur de balle 2,5 m 26,5 m 26,5 m 39,75 m 39,75 m

Prise de force 1000 tr/min 

Nombre de coups de piston 64/min

Dimension Longueur 8,2 m

Dimension Largeur 2,8 m

Dimension Hauteur 2,7 m

Pneumatiques 500/60-22.5 12 PR 500/60-22.5 12 PR 600/50-22.5 12 PR 600/50-22.5 12 PR

Puissance requise 105 CV 105 CV 125 CV 125 CV

Largeur du ramasseur 2,25 m 

Largeur du racleur 1,86 m

Dents par rangée 30 

Ecart entre les dents 64 mm

Système de coupe Proficut, nombre de couteaux 0 25 0 25

Equipement: •= Standard; o = Option; – = Pas disponible

Chape d’attelage • • • •
Chape d’attelage, en option • • • •
Freinage à air comprimé ou à pression d’huile

en option avec frein d’arrêt • • • •
Arbre à cardan grand angle monté sur tracteur

ou dispositif roue libre • • • •
Balercontrol E-Link • • • •
Système hydraulique de bord

pour régulation de pression électro-hydraulique • • • •
Ejecteur hydraulique de balles o o o o

Ramasseur à deux roues pivotantes

et fond de canal à tôle de guidage • • • •
Dispositif coupe-vent à rouleaux • o • •
Système de coupe Proficut à 23 couteaux – • – •
Pneumatiques, axe individuel 500/60-22.5 12 PR • • – –

Pneumatiques, axe individuel 600/50-22.5 12 PR o o • •
Pneumatiques, axe individuel 700/45-22.5 12 PR – – o o

Essieu tandem avec pneumatiques 505/50 R 17 o o o o

Ventilateur de nettoyage pour les noueurs o • o •
Free Energy, auto-alimentation électrique • • • •
Rampe de déchargement de balle, repliage hydraulique • • • •
Rampe de déchargement à rouleaux, repliage hydraulique o o o o

Béquille commande hydraulique • • • •



LH
Q

.B
04

50
9.

FR
.A

60 ans de progrès incessant en agriculture

Au début du siècle précédent, lorsqu’ils étaient enfants, Cornelis et Arij van der Lely

étaient déjà très occupés avec leur boîte Meccano pour donner forme à leurs idées

permettant d’alléger les travaux physiques dans le secteur agricole. Avec l’invention

du râteau soleil, Lely établit en 1948 sa position comme entreprise agricole.

Les développements se succédèrent ensuite rapidement. Vers 1958, Lely commença

le développement et la production de l’unique épandeur d’engrais. En 1965, Lely

lança sur le marché les uniques dents Lotus en forme de crochet. Mais c’est avec le

développement de la herse rotative Lelyterra en 1968 que Lely fit réellement une

percée. Ce développement marqua également l’internationalisation de l’entreprise.

En 1983, la technique des faucheuses connut une énorme impulsion grâce à

l’introduction du lamier modulaire. Le robot de traite introduit en 1992 est sans

aucun doute l’invention la plus importante du 20e siècle pour les éleveurs laitiers.

Également sous la direction inspiratrice de la seconde génération Van der Lely,

l’entreprise recherche constamment des méthodes permettant d’améliorer la situation

financière et sociale des éleveurs. Outre l’introduction d’andaineurs et de faneuses

avec des largeurs de travail maximum, le développement d’équipement de plus en

plus robotisé pour étables est tout à fait dans la ligne de cet objectif. Et… ce 60e

anniversaire promet beaucoup de bonnes choses pour les années à venir.

Lely, Astronaut, Atlantis, Hibiscus, Lotus, Splendimo, Astri, Astrodata, Calm, Commodus, Compedes, Cosmix, Discovery, E-link,

Fertiliner, Gravitor, Grazeway, Hubble, Lely Center, Lelywash, Luna, Nautilus, Shuttle, T4C, Viseo et Voyager sont des marques

déposées du groupe Lely. Le droit exclusif d’exploitation appartient aux sociétés du Groupe Lely. Tous droits réservés. Les

informations délivrées dans cette publication ont un but informatif seulement et ne constituent pas une offre de vente. Certains

produits ne sont peut-être pas disponibles dans votre pays et les produits fournis peuvent être différents de ceux illustrés.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite et/ou publiée par impression, photocopie, microfilm ou autre sans la

permission écrite préalable de Lely Holding S.a.r.l. Les informations de cette publication ont été relues avec soin. Lely ne peut

cependant être tenu responsable des dommages occasionnés par les erreurs ou omissions éventuellement présentes dans cette

publication.


