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Porté et semi-porté
Le chisel par Grégoire-Besson

pour tracteurs de 80 à 500 CV



Efficace
Grand dégagement:
- sous bâti : 700 mm
- entre poutres: 800 à 
1 000 mm selon les modèles

Travail en présence de
grande quantité de résidus
végétaux

Mélange, nivellement, 
répartition des pailles

Polyvalent
Déchaumage rapide

Pseudo-labour

Préparation de lit 
de semence

Reprise de labour

Le savoir-faire
et l’expérience 
acquis par 
Grégoire-Besson 
en matière de 
conception et 
de fabrication 
d’équipements 
de travail du sol 
depuis 200 ans 
ont permis à 
ses ingénieurs 
de développer 
une gamme de 
chisels capables 
de s’adapter 
à toutes les 
conditions.
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Porté et semi-porté
Un chisel nouvelle génération

Versatile
Choix de l’écartement 
entre dents:
- 230 mm
- 306 mm

Choix des accessoires 
de finition:
- herse peigne triple
- rouleau (différents profils)

Choix des accessoires 
de nivellement:
- disques de nivellement
- lames crossboard



Résistant,
endurant
Possibilité de travailler à plus
de 25 cm de profondeur

Travail en mode replié (séries
2000 et 3000)

Points de pivot montés 
avec bagues et graisseurs
(type TP)

Maniable
Largeur au transport :
3,00 m (modèles repliables)

Roues de contrôle position-
nées au milieu de la machine

Roues de terrage (option)
conçues pour encaisser 
des rayons de braquage 
très courts

Précis
Roues à l’intérieur du bâti 
toujours suivies d’une dent
(type efface trace) :
- excellent contrôle de la 
profondeur des pièces 
travaillantes

- travail homogène sur toute
la largeur, quelle que soit 
la profondeur
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Choix de châssis
2 types de châssis disponibles

Eurocult 1000 : châssis fixe

Eurocult 2000 : châssis repliable
- repliage à plat en 3 parties
- largeur au transport : 3,00 m
- possibilité de travail machine repliée
- dents non saillantes au transport

Une gamme de chisels 
portés conçus 
pour répondre 
à toutes vos 
exigences.
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Porté séries 1000 & 2000
Un chisel nouvelle génération

Choix de configuration
Roues de terrage + herse peigne triple

Rouleau + dispositif de nivellement
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Eurocult 1000 (Non repliable)

13

230 mm

3,00 m 3,00 m 1 225 kg 105 cv

15 3,45 m 3,50 m 1 365 kg 120 cv

17 3,90 m 3,90 m 1 610 kg 135 cv

10
306 mm

3,10 m 3,10 m 1 080 kg 80 cv

12 3,70 m 3,70 m 1 150 kg 95 cv

Eurocult 2000 (Repliable à plat en 3 parties)
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230 mm

3,90 m

3,00 m

2 160 kg 135 cv

19 4,40 m 2 400 kg 150 cv

21 4,85 m 2 740 kg 170 cv

23 5,30 m 2 985 kg 185 cv

14

306 mm

4,30 m 2 000 kg 135 cv

16

18

4,90 m

5,50 m

2 240 kg

2 480 kg

145 cv

155 cv

Caractéristiques techniques

Roues EC 1000, 2000

700 x 12 Profil “Industrial”

Ø 690 mm

Largeur 180 mm

Poids et puissances donnés à titre indicatif, sujets à variation selon options et types de sols.



Chisels 
semi-portés 
pour tracteurs 
de moyenne 
puissance.

Largeur 
de travail 
de 4,40 m 
à 5,75 m.
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Semi-porté séries 3000 & 4000
Un chisel nouvelle génération

Régularité, simplicité
Mise à niveau automatique avec report 
de charge intégré

Roues montées par paire sur balancier

Réglage de profondeur:
- en continu depuis la cabine
- par butée fixe (1 seul point pour toute 
la machine)

EC 3000
Repliage à plat 
en 3 parties

Largeur de transport 
de 3,00 m

Travail possible 
en version replié

Dents non saillantes 
au transport

EC 4000
Repliage vertical à 90° 
en 3 parties

Largeur de transport 
de 3,00 m
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Eurocult 3000 (Repliable à plat en 3 parties)

23
230

6 5,30 m

3,00 m

4 485 kg 185 cv

25 6 5,75 m 4 825 kg 200 cv

18 306 6 5,50 m 4 080 kg 155 cv

Eurocult 4000 (Repliable à 90° en 3 parties)

19

21

23

14

16

18

230 mm

306 mm

4

4

4 + 2 lat.

4

4

4 + 2 lat.

4,40 m

4,85 m

5,30 m

4,30 m

4,90 m

5,50 m

3,00 m

4 250 kg

4 500 kg

4 750 kg

3 500 kg

3 700 kg

3 800 kg

150 cv

170 cv

185 cv

130 cv

140 cv

155 cv

Caractéristiques techniques

11.5/80 x 15.3
Crampons Agricoles

Ø 845 mm

Largeur 290 mm

11.5/80 x 15.3
Carcasse Acier “Implement”

Ø 845 mm

Largeur 290 mm

Choix de pneumatiques EC 3000, 4000



Précision
Sections de bâti inférieures à 3,00 m

Bien articulé pour un suivi parfait 
des ondulations du terrain

Excellente régularité pour des travaux 
à faible profondeur

EC 4500
Repliage vertical 
à 100° en 3 parties

Largeur de transport 
de 3,00 m
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Semi-porté séries 4500 & 5000
Un chisel nouvelle génération

EC 5000
Repliage double porte-
feuille en 5 parties 
(brevet Grégoire-Besson)

Aucune contrainte sur 
le châssis au travail

Largeur de transport 
de 3,00 m

Chisels
semi-portés
grande largeur
pour tracteur 
de forte 
puissance.

Largeur 
de travail 
de 6,00 m 
à 11,30 m.
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Eurocult 4500 (Repliable à 100° en 3 parties)

27

230 mm

306 mm

6 + 2 av. 6,20 m

3,00 m

5 170 kg 215 cv

31 8 + 2 av. 7,15 m 5 850 kg 250 cv

35 8 + 2 av. 8,05 m 6 550 kg 280 cv

20 6 + 2 av. 6,15 m 4 060 kg 170 cv

24 8 + 2 av. 7,40 m 4 710 kg 190 cv

26 8 + 2 av. 8,00 m 5 000 kg 210 cv

Eurocult 5000 (Repliable double portefeuille en 5 parties)

39

43

49

30

34

36

230 mm

306 mm

8 + 2 av.

10 + 4 av.

10 + 4 av.

8 + 2 av.

10 + 4 av.

10 + 4 av.

9,00 m

9,90 m

11,30 m

9,20 m

10,45 m

11,05 m

3,00 m

8 100 kg

8 900 kg

9 800 kg

7 550 kg

8 350 kg

9 000 kg

315 cv

345 cv

390 cv

240 cv

270 cv

290 cv

Caractéristiques techniques

Pneumatiques EC 5000

340/65 R 18 Radial “Implement”

Ø 896 mm

Largeur 334 mm

11.5/80 x 15.3
Crampons Agricoles

Ø 845 mm

Largeur 290 mm

11.5/80 x 15.3
Carcasse Acier “Implement”

Ø 845 mm

Largeur 290 mm

Choix de pneumatiques EC 4500
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Eurochisel®
Une dent nouvelle génération

Pour son chisel,
Grégoire-Besson 
a développé la dent
Eurochisel®.

Patte d’oie

Profondeur de travail : 5 à 10 cm

Assurance de scalper sur toute la largeur

3 largeurs (250, 306, 350 mm) 
avec le profil “Stay Wide”, 
garde la largeur de coupe

Idéal en faux semis

Peu tirante, 
profil “Ultra Wing”

Pointe droite

Profondeur de travail : 12 à 30 cm

Profil 45° pour une bonne 
pénétration, et peu tirant

Idéal en sol dur et compacté

Montage carbure 
disponible en option

Pointe renforcée

Longévité accrue

Nervure centrale pour un 
dégagement latéral des pierres

Montage carbure 
disponible en option

Réglage 
individuel 
de la hauteur 
de la dent 
(brevet GB)

Protection de 
l’écrou inférieur
(brevet GB)

Dent Eurochisel® de série
Étançon en fer forgé

Profil “Edge on” :
- Bon maintien de la dent sur son support
- Moindre résistance à la traction
- Optimisation du flux terre paille
- Bon maintien des pièces d’usure

Dégagement sous bâti de 700 mm

Sécurité ressort de 450 kg à la pointe

Levée sous pointe de 34 cm

Pointe double cœur

Polyvalence

Pioche d’un côté, 
sépare le flux de l’autre

Fixation par 2 trous 
sans lumière

Déflecteur

Optimisation du mélange
terre/paille

Quick change | Boulon

Quick change | Boulon

Quick change

Quick change

Boulon



w w w . g r e g o i r e - b e s s o n . c o m

L’Eurocult est le seul produit du marché conçu pour recevoir 
2 écartements de dents sur le même châssis :

Écartement de 230 mm

Émiettement en surface

Fissuration en profondeur

Suppression des vides et des creux

Mulch homogène

Bouleversement de l’horizon sur toute la 
largeur de l’outil, même à faible profondeur:
- patte d’oie : 7 cm
- pointe droite : 12 cm

Écartement de 306 mm

Pseudo-labour en conditions extrêmes

Travail profond

Favorise l’écoulement des flux, dans les maïs non broyés
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Dispositifs de nivellement

Disques Lames crossboard

Herses peignes triple Ø 16 mm

Étale et incorpore les résidus

Sépare la terre des racines

Mise à l’air des racines

Escamotable en marche arrière

Rouleaux à roues empilées

Consolidation du sol homogène

Agressivité du profil losange

Travail en conditions humides

Rouleaux barres

Terres sèches et non collantes

Stabilisation de la machine au travail

Conserve l’humidité du sol

Décrottoirs actifs

Empêchent l’accumulation 
de terre

Nivellement

Choix de la finition
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www.gregoire–besson.com

Concessionnaire


